
Lees deze handleiding en de originele gebruiksaanwijzing voor het gebruik van de Timberpro kettingzaag aandachtig door.

Om optimaal gebruik te maken van deze kettingzaag hebben wij voor u nog een aantal belangrijke punten opgesteld. 

Vloeistoffen en gebruiksklaar maken van de Timberpro kettingzaag

Deze kettingzaag wordt zonder kettingzaagolie en benzine geleverd (vanwege transport).

Benzine: Mengsmering 1:25 of Aspen/Cleanlife 2 takt (wij raden Aspen/Cleanlife 2 takt aan, omdat dit schoner is en omdat de motor hier beter op loopt).

Kettingolie: Standaard (biologische) kettingzaagolie (bij ons verkrijgbaar).

Leg de kettingzaag op z'n zijkant en giet de mengsmering of Aspen/Cleanlive 2 tact benzine in de tank van de kettingzaag (dit is de achterste tank).

Let hierbij op dat u de tank niet helemaal tot de rand toe vult. Giet de tank iets meer dan driekwart vol.

De kettingzaagolie kunt u in de voorste tank van de kettingzaag gieten (de tank aan de kant van het blad).

Hierbij dient u, net zoals bij de benzine, de tank ook iets meer dan driekwart vol te gieten.

Denk om zaagsel en vuil bij het vullen van de kettingzaag. Dit mag absoluut niet in één van de tanken komen.

Het starten- en het gebruiken van de Timberpro kettingzaag

Voordat u de Timberpro kettingzaag gaat gebruiken, dient u altijd te kijken of er voldoende kettingolie (en benzine) in de kettingzaag zit.
Let op: Gebruik de kettingzaag nooit zonder kettingolie, de koppeling, de opliepomp en de ketting kunnen dan ernstige schade oplopen.

Hierna kijkt u of de ketting voldoende op spanning staat. Er moet ca. 0.5 cm. tot 1 cm. speling op de ketting zitten als u deze omhoog trekt van het blad.

Zie ''onderhoud van de kettingzaag'' voor meer info over het spannen van de ketting.

Starten:

Zet de kettingzaag op de grond en doe de remhendel naar voren, zodat de ketting niet kan draaien.

Doe de rode aan/uit schakelaar omhoog(op de I) en trek de choke uit totdat deze''klikt''(gashendel niet indrukken, want dan gaat de chokeknop weer in).

*Druk 6 tot 8 keer op het benzinepompje voorop de kettingzaag *(Indien aanwezig op de kettingzaag).

Trek vervolgens het trekkoord rustig op spanning, totdat deze weerstand geeft van de compressie.

Trek het trekkoord dan in één ruk helemaal uit en herhaal dit totdat de kettingzaag bijna aanslaat(meestal 1 tot 3 keer trekken, kan vaker zijn bij ingebruik name).

Hierna dient u de choke weer helemaal naar binnen te drukken en dan nog 1 of 2 keer te trekken, voordat de kettingzaag loopt. Geef nooit gas bij het starten.

Het kan zijn dat de kettingzaag na het starten wat toeren maakt, maar dan dient u 1 keer gas te geven en dan zal de kettingzaag weer stationair lopen.

Als u de kettingzaag met een warme motor start, hoeft u meestal de choke niet te gebruiken. 

Zagen met de kettingzaag

De kettingzaag is nu klaar om gebruikt worden, maar voordat u gaat zagen moet u controleren of de ketting voldoende olie krijgt.

Dit doet u op de volgende manier:

Zodra de motor van de kettingzaag loopt, doet u de remhendel naar achteren, zodat de ketting draaien kan.

Geef dan half gas en houd de ketting ongeveer 5 - 10 cm. van de grond. Er dient dan een streepje olie van de ketting te zijn afgespat op de grond.

Indien dit niet het geval is, kunt u de aan de onderkant van de kettingzaag het stelschroefje van de olie met ''kleine tikjes'' naar max. toe draaien.

Indien u de kettingzaag voor het eerst gebruikt, kan het enkele minuten duren voordat er voldoende olie op het ketting komt. 

Onderhoud van de kettingzaag.

Bij normaal gebruik heeft deze kettingzaag vrij weinig onderhoud nodig.

Waar u wel om dient te denken is dat de ketting op spanning blijft, de ketting en het blad voldoende olie krijgen en dat er niet zaagsel ophoopt bij de olietoevoer.

De olie komt aan het begin van het blad op de ketting onder de zijkap waar de remhendel aan bevestigd zit. 

Indien er niet voldoende olie meer op het blad komt, dient u de remhendelkap er af te halen en het zaagsel weg te poetsen/weg te blazen met een compressor.

Doe dit ook bij het blad, hier zitten kleine gaatjes in (aan het begin van het blad) en hier mag geen zaagsel of vuil inzitten.

Indien er te weinig olie op de ketting komt, dan zal deze zeer snel slijten en hiernaast kan de koppeling zeer warm worden en zelfs verbranden.

Denk ook om vuil en zaagsel wat in de carburateur kan komen. Op de bovenkant van de kettingzaag zit een kapje die u eraf kunt halen.

Hieronder zit het luchtfilter, de carburateur en kunt u de bougie verwisselen.

Kijk hier om de zoveel tijd even in en indien nodig moet u dit even uitblazen met de compressor(luchtinlaat afschermen). Spuit het luchtfilter dan ook schoon.

Ketting spannen

Het spannen van de ketting doet u als volgt: 

Leg de kettingzaag op de linker zijkant (kant van het trektouw). De 1 of 2 moeren op de rechterzijkant kunt u nu een aantal slagen los draaien.

Draai daarna het zwarte stelschroefje (die zich aan de voorzijde van deze moeren bevindt) naar rechts, totdat de ketting voldoende op spanning is(ca 0.5cm tot 1cm speling)

Na het spannen dient u de 1 of 2 moeren weer goed vast te draaien. Controleer altijd voor gebruik de kettingspanning.

Extra informatie.

Zodra de kettingzaag is geleverd raden wij aan om het apparaat direct te testen. Zou het apparaat niet goed functioneren laat dit dan per direct weten.

Laat alleen iemand met de kettingzaag werken die genoeg ervaring / kennis heeft van het werken met kettingzagen. 

Draag altijd beschermende kleding.

Controleer voor elk gebruik de olie in de olietank en of de ketting wel voldoende olie krijgt.

Als de kettingzaag niet op de juiste manier wordt gebruikt of niet juist wordt onderhouden kan dit ernstige gevolgen hebben voor de levensduur van het product 

of uw eigen gezondheid.

Deze kettingzaag is niet geschikt voor industrieel en continu geruik (professioneel). 

want dit kan de levensduur verkorten. De kettingzaag is ontworpen voor hobbymatig gebruik. (paar uren per dag en een paar keer per week max).

De meeste onderdelen van deze kettingzaag hebben wij op voorraad en wij repareren eventueel ook. Neem contact op of kom langs voor meer info. 

Sybshop is niet verantwoordelijk voor eventuele schade door niet goed functionerende - / het verkeerd gebruiken van de kettingzaag.

Namens Sybshop.nl wensen wij u veel plezier met uw nieuwe Kettingzaag!


